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Patchkabel, biegbar
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EurobrandklasseLängeFarbe TülleFarbe KabelSchirmungKategorieProdukt

Patchkabel, Kat. 6A, U/FTP, biegbar, weißPatchkabel, Kat. 6A, U/FTP, biegbar, schwarz

Patchkabel,  Kat.  6A, U/FTP, biegbarer  Stecker
Maximale Flexibilität beim Verlegen und Anschließen durch biegbare Stecker!
• Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
• kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
• Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
• Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
• Belegung: EIA/TIA 568B
• Spezifikation: Kat. 6A
• abwärtskompatible Versionen: Kat. 6 und darunter
• Schirmungsklasse: U/FTP
• Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
• Adern Material: Kupfer
• Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
• Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
• Stecker: vergossen. geschirmt
• Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
• Knickschutz: ja, flexibel
• Rastnasenschutz: ja
• Kabeltyp: Rundkabel
• Kabelmantel: TPE (halogenfrei)
• Durchmesser Kabel (ca.): 3,6 mm

Anwendungsbeispiele:
- Netzwerkkabel mit höchster Geschwindigkeit und Flexibilität für einfache Anpassung
- kompatibel mit einer Vielzahl von Netzwerkkomponenten, ist dieses Patchkabel ideal für Unternehmen und Privatanwender


