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11008409DN-936361 Stück Kat. 6AFeldstecker

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

VEFarbeAusführungProdukt

Feldstecker, Kat. 6A, biegbar

Feldstecker,  Kat.  6A, biegbar,  STP mit  Staubschutzkappe,  Knickschutz
• moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich durch die super einfache Anwendbarkeit auszeichnet
• steht dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz steht´s zuverlässig und zeitsparend zur Seite
• schnelle Montage in nur 60 Sek. ohne Spezialwerkzeug, sowie die enorme Flexibilität, macht ihn zur perfekten Wahl an allen Einsatzorten
• eignet sich für sämtliche Netze, von Voice bis 10 Gigabit Ethernet

Technische Details:
• vormontierte Schutzkappe
• robustes Zinkdruckgussgehäuse
• biegbar
• 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV Schutz
• in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
• sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
• Leiterquerschnitte AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
• Aderdurchmesser: 0.85 - 1.6 mm
• Kabelaußendurchmesser: 5,0-9,0 mm
• Maße. (B)12,5 x (T)45,0 x (H)13,0 mm

Lieferumfang: Stecker mit Staubschutzkappe, Knickschutztülle mit Zugentlastung, Adernmanger mit Verdrahtungsinformation, Kabelbinder, Montageanleitung

Anwendungsbeispiele:
- optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
- ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken


